
Terminal zuilen  

Om de slagboominstallatie compleet te maken, heeft Euro Barrier twee soorten 

terminal zuilen in haar assortiment. De terminals T4 en T5 bieden ruimte om 

apparatuur in te bouwen. Beide zijn opgebouwd uit 2mm plaatstaal, standaard 

poeder-coaten in RAL 5005.  

Terminal T4  

De terminal T4 is een robuuste behuizing met veel inbouwruimte. De plaatsta-

len zonnekap wordt standaard zwart gecoat, terwijl de blanco aluminium front-

plaat veel ruimte biedt om apparatuur in te bouwen. 

Aan de zijkant is een toegangsdeur gemonteerd welke middels een sleutel 

wordt afgesloten. Montage gebeurt middels kikkerplaten op een optioneel le-

verbare prefab fundatie of middels draadeinden.  

Standaard wordt deze behuizing geleverd met: 

Zonnekap en frontplaat 

Inwendige montageplaat voorzien van vorstbeveiliger, klemmenstrook en 

service contactdoos  

De terminal is toepasbaar voor: 

Intercomsystemen 

Toegangscontrole systemen 

Incasso systemen  

Optioneel leverbaar: 

Vrachtwagen uitvoering (dubbele frontplaat: boven en onder) 

Afwijkende RAL-kleuren 

RVS 

Extra beveiligd voor incasso systemen 

Afwijkende vormgeving  

Belangrijkste voordelen: 

Robuust en daardoor voor vandalismegevoelige omgeving geschikt 

Industrieel toepasbaar (zeer frequent gebruik) 

                                 

  Leverbare typen:  

  EB-T4-P: hoogte 1,4 m, 
                   bedienhoogte 1,25 m 
      
  EB-T4-V: hoogte 2,5 meter, 
                bedienhoogte 1,25 en 2,35 m       


